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CUTA2 - Fraises PCD spéciale matériaux classés feu A2
CUTA2 - PCD endmills for fire class A2 materials

Conseils d’expert
Experts advices

Fraise PCD pour la découpe des matériaux composites de type A2 
( Aluminium + un noyau en minéral )

Exemple de condition de coupe pour la fraise Ø6 :
N : entre 15000 et 18000 trs/min 
Avance : Entre 1000 mm/min et 1500 mm/min

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous 
consulter !

PCD tipped cutter specially developped for A2 fire class materials 
(containing mineral core with aluminum layers)

Cutting conditions example for the Ø6 endmill :
N : between 15000 rev/min and 18000 rev/min 
Feed rate : between 1000 mm/min and 1500 mm/min

For further information, do not hesitate to contact us !

Ø D1 Ø D2 L2 L1

Cat-Nr CUTA2 mm mm mm mm z
Ref. LMT- Code MÉTRIQUE

2815848 CUTA2D6 6 6 12 50 1
7224767 CUTA2D8 8 8 12 50 1

PCD

60

Découpe d’un panneau avec âme minérale et peaux Aluminium (classé feu A2)  avec fraise Ø8 - CUTA2D8

Mineral core and aluminum layers panel (fi re class A2) machining with a Ø8 cutter - CUTA2D8 


