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Axial-Rollkopf F12 C1, K12 C1
Axial type rolling head F12 C1, K12 C1

Wechselschäfte … -C1 Change shanks … -C1

 

Schaft-Ø

Shank dia. 

Baumaße in mm Dimension in inches

D4 D7a D9 L L2 L3 L4 m-Rs1)

20 20    l 0.787" 11,4 l 0.449" – 120,5 l 4.744"  60,5 l 2.382" 60 l 2.362" – ca. 0,13 kg appr. 0.29 Ib

25 25    l 0.984" 11,4 l 0.449" – 120,5 l 4.744"  60,5 l 2.382" 60 l 2.362" – ca. 0,21 kg appr. 0.46 Ib
3/4 19,05 l 0.750" 11,4 l 0.449" – 120,5 l 4.744"  60,5 l 2.382" 60 l 2.362" – ca. 0,12 kg appr. 0.27 Ib

1 25,4  l 1.000" 11,4 l 0.449" – 120,5 l 4.744"  60,5 l 2.382" 60 l 2.362" – ca. 0,22 kg appr. 0.49 Ib

1 1/4 31,75 l 1.250" 11,4 l 0.449" – 120,5 l 4.744"  60,5 l 2.382" 60 l 2.362" – ca. 0,36 kg appr. 0.79 Ib

VDI-20 20    l 0.787" 11,4 l 0.449" 50 l 1.969" 116,5 l 4.587"  76,5 l 3.012" 40 l 1.575"  73 l 2.874" ca. 0,36 kg appr. 0.79 Ib

VDI-25 25    l 0.984" 11,4 l 0.449" 58 l 2.283" 124,5 l 4.902"  76,5 l 3.012" 48 l 1.890" 108 l 4.252" ca. 0,53 kg appr. 1.17 Ib

VDI-30 30    l 1.181" 11,4 l 0.449" 68 l 2.677" 131,5 l 5.177"  76,5 l 3.012" 55 l 2.165" 115 l 4.528" ca. 0,76 kg appr. 1.68 Ib

HSK-A63 48    l 1.890" 11,4 l 0.449" 63 l 2.480" 133   l 5.236" 101   l 3.976" 32 l 1.260"  65 l 2.559" ca. 0,74 kg appr. 1.63 Ib

Wechselschäfte werden mit Befestigungsschrauben (5 x 1045129) geliefert. Change shanks will be delivered with the according fastening screws (5 x 1045129). 

Type Ident No.

R20-C1 2430980

R25-C1 2430973

R3/4-C1 2430981

R1-C1 2430977

R1 1/4-C1 2430982

VDI-20-C1 2430984

VDI-25-C1 2430986

VDI-30-C1 2430988

HSK-A63-C1 2430990

1) Gewicht für Rollkopfschaft Weight for shank

1 Zylinderschaft 4 HSK-Schaft
 Straight shank  HSK shank
2 Zylinderschaft mit Fläche 5 Andere
 (auf Anfrage)  z. B. kegeliger Schaft
 Straight shank with flat  (auf Anfrage)
 (upon request)  Others
3 VDI-Schaft  e. g. tapered shanks
 VDI shank  (upon request)
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1) Nur für Typ K Only for Type K

Baumaße in mm Dimension in inches

D D1max D2 D6 D7 D8
1) L2a L5 L6 L8

1) a α β1) γ

64

2.520"

70

2.756"

20

0.787"

M 6 Typ „F“

M 5 Typ „K“

11,4

0.449"

64

2.520"

58

2.283"

6

0.236"

7,5

0.295"

9,5

0.374"

2

0.079"

60° 10° 1° 50'

F12 C1 und K12 C1 für Rechtsgewinde F12 C1 and K12 C1 for right-hand threads

F12L C1 und K12L C1 für Linksgewinde F12L C1 and K12L C1 for left-hand threads

F12 C1 und F12L C1 nur feststehend verwendbar F12 C1 und F12L C1 to be used stationary only

K12 C1 und K12L C1 feststehend und umlaufend verwendbar K12 C1 und K12L C1 used stationary or rotating

m-Rk m-Ro

ca. 0,8 kg

approx.

1.76 Ib

0,07–0,13 kg

approx.

0.15–0.29 lb
a = Schalthub Pull off for opening
b = Kopf öffnet bei Typ K, schließt bei Typ F Head opens when type K, and closes when type F
c = Kopf schließt bei Typ K, öffnet bei Typ F (Bei Rollköpfen für Linksgewinde ist die Schaltrichtung entgegengesetzt)  
  Head closes when type K, and opens when type F (for rollings heads for left-hand threads, the direction of operation is reversed)
d = Rollkopf geschlossen Rolling head closed
e = Rollkopf geöffnet Rolling head opened
f = Gewinde für Griff bei feststehender Verwendung. Statt Griff können die Rollköpfe auch mit Schließstift, Schließrolle oder Schließfeder geliefert 
  werden (siehe Seite 185). Thread for handle with stationary operation. Rolling heads can also be delivered with closing rod, closing roller 
  and closing spring, instesd of handle (see page 185).
α = Schließwinkel Closing angle
γ = Rollen-Schrägstellung Inclined position of rolls
m-Rk = Rollkopfgewicht ohne Schaft und ohne Rollen Rolling head weight without shank and rolls
m-Ro = Gewicht für 1 Satz = 3 Stück Rollen Weight of 1 set of 3 rolls

Type Ident No.

F12 C1 2430918

F12L C1 2430919

K12 C1 2430938

K12L C1 2430939
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