
ZYLINDRISCHE REDUZIERHÜLSE MIT ANSCHLAG
TOOL HOLDER BUSHING
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DOUILLE DE REDUCTION CYLINDRIQUE
BUSSOLA DI RIDUZIONE CILINDRICA CON BATTUTA, TAGLIATA
刀柄套管

 Code N. d1 d2 l1 l2

    RZ-20x08 20 8 30 4
    RZ-20x10 20 10 30 4
    RZ-20x12 20 12 30 4
    RZ-20x16 20 16 30 4
    RZ-25x08 25 8 40 4
    RZ-25x10 25 10 40 4
    RZ-25x12 25 12 40 4
    RZ-25x16 25 16 40 4
    RZ-25x20 25 20 40 4
    RZ-32x08 32 8 50 4
    RZ-32x10 32 10 50 4
    RZ-32x12 32 12 50 4
    RZ-32x16 32 16 50 4
    RZ-32x20 32 20 50 4
    RZ-32x25 32 25 50 4
    RZ-40x10 40 10 78 4
    RZ-40x12 40 12 78 4
    RZ-40x16 40 16 78 4
    RZ-40x20 40 20 78 4
    RZ-40x25 40 25 78 4
    RZ-40x32 40 32 78 4
    RZ-50x20 50 20 88 4
    RZ-50x25 50 25 88 4
    RZ-50x32 50 32 88 4
    RZ-50x40 50 40 88 4
    RZ-60x25 60 25 92 4
    RZ-60x32 60 32 92 4
    RZ-60x40 60 40 92 4
    RZ-60x50 60 50 92 4

RZ

� Durch die elastische Spannung werden die Vibrationen des Werkzeuges gedämpft.

� The elastic clamping reduces the tool vibrations.

� Les vibrations de l’outil sont reduites par le serrage elastique.

� Questo tipo di chiusura elastica riduce le vibrazioni dell’utensile.

� Гибкое соединение снижает вибрацию инструмента.

�弹性夹头降低了工具的震动。
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TOOLHOLDERS FOR CNC LATHES
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