
 

Linear Height LH-600E/EG
Specificaties

Nauwkeurigheid (1,1 + 0,6L/600) µm
L = lengte (mm)

Meetkracht 1 N
Slede slag 600 mm
Haaksheid 5 µm (na compensatie)
Rechtheid 4 µm (mechanisch)
Taal voor display Engels/Duits/Frans/Spaans/

Italiaans/Nederlands//
Portugees/Zweeds/Turks/
Tsjechisch/Hongaars/Sloveens/
Pools/Traditioneel Chinees 
(Optioneel)/Japans

Aandrijf methode Manueel/motorisch (5-40 
mm/s, 7 stappen)

Vrijloop methode Volledig/half-zwevend met 
ingebouwde luchtcompressor

Balanceermethode Contragewicht
Aantal opgeslagen 
programma's

50 programma's (max.)

Aantal opgeslagen
gegevens

60000 (max.)

Gebruiksduur 
batterij

circa 5 uur

Tasters Zie het speciale hoofdstuk 
over tasters

Aflezing 0,0001/0,001/0,01/0,1 mm
Weergave Grafische LCD display 320x240 

dots (met 
achtergrondverlichting)

Standaard toebehoor

Nr. Omschrijving
12AAA715 Instelblok, Probe Calibration
12AAF634 Excentrische taster, Ø 5 mm
12AAF712 Batterij, Standard Accessory

223587 Beschermhoes
357651 AC adapter, 12V

Brochure Linear Height LH-600 op aanvraag

Scan QR Code with your mobile device and watch 
our product videos on YouTube

Serie 518

Dit is een uitstekend presterend 2D meetsysteem.
De Linear Height LH-600E/EG biedt u een enorm scala aan kenmerken, zoals:
– Uitstekende nauwkeurigheid.
– Pneumatische aandrijving.
– Intuïtief bedieningspaneel met menu bediening in het display.
– Eenvoudig afleesbaar LCD-Display.
– Automatisch afloop van opgeslagen meetprogramma's.
– GO/±NG-weergave voor iedere meting.
– Door oplaadbare accu onafhankelijk van het lichtnet.
– Makkelijk hanteerbaar door het lage gewicht.
– RS-232C gegevensuitgangspoort.
– USB gegevensuitgang (alleen voor data-opslag).
– Digimatic gegevensinvoer bij gebruik van een digitale meetklok (bijv. voor haak-

sheidmeting).
– Statistische berekeningen.
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Nr.
Bereik
[mm]

Opmerkingen
Gewicht

[kg]
Prijs
[€]

518-351D-21 0-972 24 5804,00
518-352D-21 0-972 Power grip vooraf geïnstalleerd 24 6110,00

De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen (geldig t/m 31 mei 2017). Alle produkten zijn voor verkoop aan commerciële klanten. 
Derhalve zijn de prijzen exclusief B.T.W. Produkt afbeeldingen zijn niet bindend. Produktomschrijvingen, in het bijzonder alle technische 
specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is.     
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